FICHA TECNICA - SPECIFICATIONS

CRENA 26GH 450 x 700 160 5.700 26.000 0-22 5,5 colFlD aasras petrol
CRENA 26DH 450 x 700 170 5.700 26.000 0-22 46 cviblp dicel) diesel
CRENA 32GH 500 x 750 210 5.400 32.000 0-22 5.5 PP asaina T petrol
CRENA 32DH 500 x 750 215 5.400 32.000 0-22 46 cvillp ditsdl ) diesel
CRENA 52GH 600 x 859 330 4500 52.000 0-22 9 clHip gasoima) petrol

HONDA iGX 440

CRENA 63GH 750 x 900 430 4.200 63.000 0-20 12 cv/Hp gasolina / petrol
CRENA 63DH 750 x 900 440 4.200 63.000 0-20 11 v/ diesel ) diesel
CRENA 63GHE* 750 x 900 430 4.200 63.000 0-23 12 oulilp gaseina petrol
CRENA 63DHE* 750 x 900 460 4.200 63.000 0-23 11 v/ diesel ) diesel
*Encendido eléctrico.
*Electric starter.
Alta resistencia a materiales abrasivos. High resistance to abrasive materials.
Gran rendimiento en suelos cohesivos y no cohesivos. High productivity in cohesive and non cohesive grounds.
Lanza de conduccién de facil operacién y maniobra. Lance of conduction of easy operation and manoeuvre.
Bajo nivel de ruido. Low level of noise.

Sistema de hombre muerto. Dead-man system.




