Reglas Vibrantes

Surfacing Screeds

FICHA TECNICA « SPECIFICATIONS

REGLAS GASOLINA « PETROL SCREEDS

HURACAN H HONDA GX35 4t/st 1,6 Gasolina sin Plomo 0,7 hasta/until 9.500 2.000 14,5
Unleaded Gasoline

PERFIL
PROFILE

Perfil de aluminio de alta resistencia High resistance Aluminium profile
disefiado para arrastrar el hormigén.  designed for spreading concrete.

Perfil simétrico que duplica lavidacon  Simetric profil for double long-life

Motor alejado del suelo para evitar salpicaduras y reducir el riesgo de
suciedad.

Fuerza de las excéntricas regulable en 4 posiciones para adaptarse a
la longitud del perfil y hormigén a vibrar.

Perfil y grupo vibrante separables facilmente para su transporte.
Manillar ajustable en altura para una posicién de trabajo méas cémodo.
Manillar aislado de vibraciones.

Manillar plegable que reduce el volumen para el transporte.

Acelerador multipunto en el mango.

Sistema de transmision con embrague centrifugo.

VENTAJAS ENAR - ENAR ADVANTAGES

ADAPTABILIDAD pefrfil flotante de 2 a 5 m sin usar guias
COMODIDAD asidero aislado de vibracion

DURABILIDAD perfil simétrico y motor elevado y protegido
ERGONOMIA asidero ajustable y plegable

RENDIMIENTO doble excéntrica regulable

2 8,2 un sencillo cambio. by an easy change.
3 12,6 Estricto control de planitud del perfil.  Strict flatness control on every blade.
4 16,8 Perfiles de 2 a 5 m de longitud. Blade lengths from 2 to 5m.
5 21 Cantos del perfil redondeados. Rounded blade edges.
Calidad ENAR ENAR Quality

Motor is nestled on the frame for preventing splashes and dirt.

Eccentric force regulable in 4 positions in order to adapt to blade lenght
and concrete type.

Blade and vibrating unit easily detachable for transportation.

Handle adjustable in height for a more comfortable working position.
Handle isolated from vibration.

Foldable handle for easy transportation.

Multi-point throttle in the handle.

Transmision system driven by centrifugal clutch.

ADAPTABLE reversible screed bar, rigid for working with 5 m
COMFORTABLE handle isolated from vibration

DURABLE symmetric screed bar. The motor is elevated and protected
ERGONOMIC adjustable and foldable handle

POWERFUL dual eccentric weight




